Комплект «Теплый пол» модель 27TB3

Паспорт

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект предназначен для изготовления низкотемпературной нагревательной панели с целью обогрева помещения и поддержания в нем комфортной температуры с помощью специальных нагревательных проводов и электронного регулирующего устройства.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети, В.

  




220

Мощность нагревательного  провода (Вт)    




225

Длина  горячей части нагревательного провода ,м
                                         
28

Длина холодных концов с каждой стороны нагревательного провода ,м

2

Номинальная частота питающей  сети, Гц




50

Максимальный ток нагрузки термостата, А




2

Диапазон регулируемых температур,   град. С 



    +5……+30  

Установка температуры по диапазону 



  
         плавная

Цена деления шкалы, град.С                                    


  
            
2

Длина провода силового ,      м.






3

Длина провода к термодатчику , м.





3

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Количество нагревательных секций




1

Термостат   Wester  (Англия) TB-3




1

Монтажная трубка для термодатчика, м.




3

Монтажная лента     , м.






5

4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОМПЛЕКТА

На лицевой панели термостата расположен переключатель функций и ручка установки температуры.

На задней части расположены отверстия для крепления регулятора к стене. Из отверстия на задней части выходят провод к термодатчику, силовой провод для подключения 220в. и холодные концы нагревательной секции.

  Сигнал с термодатчика сравнивается с заданной температурой, усиливается и включает исполнительное реле, подавая напряжение на нагревательную секцию при понижении температуры  обогреваемой поверхности ниже заданной и выключает при достижении заданной температуры.

Вращением ручки против часовой стрелки уменьшаем температуру, по часовой стрелке увеличиваем.

5.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

-монтаж  включенной в сеть системы:

-эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов:

-включение не залитого бетонной стяжкой комплекта , если термодатчик  не контактирует с «горячей частью» нагревательной секции во избежание перегрева секции.

-эксплуатация в ванной комнате неэкранированной кабельной секции без заземленной сетки.

6.ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА

Комплект поступает в продажу с выполненным электрическим монтажом и проверен в лабораторных условиях. Перед проверкой убедитесь, что термодатчик имеет тепловой контакт с нагревательной секцией (прикреплен скотчем к горячей части нагревательного провода).Включите вилку силового провода в розетку 220в., затем включите переключатель функций терморегулятора в положение HEAT. Ручку установки температуры поверните до максимальной температуры. При этом с временной задержкой 30-60 сек. Вы услышите щелчок реле, включившего нагрев провода. Затем дождитесь увеличения температуры нагревательной секции и автоматического отключения регулятора. Система работоспособна.

7.МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Монтаж системы описан на упаковочной коробке. Схема электрических соединений на последней странице «Паспорта».  При необходимости для удобства монтажа можно разомкнуть замкнутый контур нагревательной секции . Для этого аккуратно ножом или отверткой снимите ручку установки температуры , затем открутите шуруп под ручкой , снимите верхнюю крышку регулятора и отсоедините от клеммной колодки конец нагревательной секции. После закрепления кабельной секции при помощи монтажной ленты присоедините провод обратно к клеммам и соберите в обратной последовательности термостат. При необходимости можно укоротить провод термодатчика, отсоединив его от клеммной колодки. Силовой провод  можно стационарно подключить к распределительной коробке , проштробить канавку и спрятать в ней провод под слоем штукатурки. Холодные концы нагревательной секции также можно спрятать в стене. Термодатчик должен иметь возможность замены, поэтому целесообразно разместить его в монтажной трубке. При необходимости можно увеличить мощность комплекта, добавив параллельным  электрическим  соединением дополнительные нагревательные секции.

Схема электрических соединений.
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