Инструкция на цифровой программируемый термостат фирмы Wester (Англия) модель 093.

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Термостат предназначен для управления системой обогрева помещения «Теплый пол». Термостат может работать в следующих режимах:

· Режим защиты от размораживания.

· Ручной режим.

· Экономичный режим с таймером до 7 дней.

· Автоматический режим с возможностью программировать недельный температурный цикл с 4 промежутками различной температуры в течение суток.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети, В.
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Автономное электропитание                                         

                                        2 батареи АА

Диапазон регулируемых температур,   град. С 




          +5……+27  

Установка температуры по диапазону 





           дискретная

Цена деления шкалы, град. С                                        




0,5

Точность поддержания температуры, град.С                



              
0,5

3 МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА НА СТЕНЕ

· Полностью снимите сдвигаемую дверцу с термостата.

· Отвинтите и снимите крышку монтажного отсека.

· Разметьте положение отверстий и разместите провода, идущие от стены в отверстие монтажного отсека.
· Просверлите в стене два отверстия для крепления термостата и вставьте осторожно пластмассовые пробки в отверстия так, чтобы они разместились "заподлицо" со стенкой.

· Надежно закрепите термостат на стене с помощью двух винтов.
РИСУНОК ИНДИКАТОРА
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4.ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

1. Ручной режим.
· Вставьте батареи питания в батарейный отсек согласно символов +,- . 
· Переключатель функций 5-OFF-HEAT в положении HEAT.
·  Нажмите кнопку МАН  кратковременно. Над индикатором температуры появится надпись setpoint,  на дисплее появится символ [image: image2.png]


.
·  С помощью кнопок ( или ( установите желаемую температуру.
· Возврат из настроечных режимов производится автоматически через 10 секунд или с помощью кнопки   RETURN
2. Установка текущего времени часов.

· С помощью кнопки DAY  установите текущий день недели. Символы индикатора обозначают  МО-понедельник, TU-вторник, WE-среда, TH-четверг, FR-пятница, SA-суббота, SU-воскресенье.

· С помощью кнопки  HOUR  установите текущий час.

· С помощью кнопки      MIN  установите минуты.

3. Режим защиты от размораживания.

В случае длительного отсутствия можно включить режим,  поддерживающий температуру в помещении не ниже +5 °С. Для этого, включите переключатель функций 5-OFF-HEAT в положение 5.

4. Экономичный режим. 

Используется в случае отсутствия в течение несколько часов или дней, но не более недели. Экономичный режим поддерживает в помещении заранее установленную температуру до наступления определенного дня недели и точного времени. Предварительно на заводе установлена экономичная температура 17°С.

· Переключатель функций 5-OFF-HEAT в положении HEAT.

· Нажмите кнопку МАН  в течение 4 секунд. В правом нижнем углу индикатора появится символ [image: image3.png]


.

· С помощью кнопок ( или ( установите желаемую экономичную температуру.

· Пока над индикатором температуры  Вы видите надпись SETPOINT,  вы можете установить день и время отключения экономичного режима с помощью кнопки DAY, кнопки HOUR и кнопки  MIN .

5. Автоматический режим.

В рабочие дни можно задать в течение суток до 4 , а в выходные до 2 промежутков времени с разной температурой. Предварительно записанная на заводе программа поддерживает следующую температуру:
В рабочие дни: 
· 1 промежуток времени 
с 6 утра 

температура +21 °С.

· 2 промежуток времени
с 8:30 утра
температура +21 °С. 

· 3 промежуток времени
с 16:00

 температура +21 °С.
· 4 промежуток времени
с 23:00

температура +17 °С. 

В выходные дни:
· 1 промежуток времени 
с 6 утра 

температура +21 °С.
· 2 промежуток времени
с 23:00

температура +17 °С.

Включение автоматического режима производится кнопкой  AUTO 

Каждым нажатием кнопки PROG  Вы последовательно  переключаете временные промежутки 1-2-3-4 в рабочие дни и затем 1-2 в выходные. Номер временного промежутка индицируется в левом нижнем углу дисплея. Находясь в любом временном промежутке можно настроить время начала промежутка кнопками HOUR  и   MIN  и температуру в этом временном промежутке с помощью кнопок ( или (.

6. Кнопка  FILTER  обнуляет счетчик часов работы. Счетчик для системы  «Теплый пол» не используется.

7. Настройка точности поддержания температуры.

На заводе установлена точность 1°С ., т.е. если задана температура +20°С ., то система включится при +19,5°С ., а отключится при  +20,5°С.  Для изменения точности поддержания температуры  нажмите одновременно кнопки PROG и   RETURN  . На дисплее появится установленная на заводе точность. С помощью кнопок ( или ( Вы можете изменить ее в пределах 0,5-2,0 °С.

8. Подключение термостата.
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· Подключите нагревательный провод, провод к термодатчику и силовой провод  к колодкам согласно схеме. 
· Прижмите провода и закройте отсек крышкой.

· Привинтите крышку винтами.

· Установите 2 батареи «АА» в отсек для батарей

· Включите главный выключатель системы. Термостат готов к работе.

Примечание. Когда на дисплее появится надпись “BATT” , батареи питания рекомендуется заменить.
Дополнительные возможности термостата:
 в летний период, когда термостат не используется по своему прямому назначению, его можно использовать в качестве таймера для управления насосом или электроклапаном системы полива огорода, для включения освещения, создавая в доме эффект присутствия хозяев. Чтобы  перейти в режим таймера отключите от термостата провода и снимите его со стены, затем в переходную клеммную колодку термодатчика вставьте резистор с сопротивлением 12 кОм, затем вместо нагревательного провода подключите необходимую нагрузку и настройте программу.  Задайте температуру +27°С для тех временных промежутков, когда нагрузка должна быть включена.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  фирма “Wester Heating Co..Ltd”. Saracen's House.25St. Margaret's Green.Ipswich.Suffolk, IP4 2BN, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Сертификат соответствия №РОСС GBАЮ77.В00617
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Схема подключения термостата Wester093 














